
安全のために必ずお守り下さい

 

施 工 に つ い て

ご 使 用 に つ い て の ご 注 意

取り付け工事について

○取付工事は指定工事店にて行って下さい。

○取り付けに関しては施工寸法図を参考にして下さい。

◆施工については必ず本取扱取付説明書に従って行って下さい。また、施工完成後に本取扱取付説明書を

施主様にお渡しすると共に、取扱い方法について十分ご説明下さい。

◆本品を危険と思われる場所や通行の邪魔になると思われる場所への取り付けはおやめ下さい。

◆製品が破損した場合は、すぐに施工店にご連絡下さい。破損したままで使用していると事故の原因となりま

す。�

◆みだりに改造や変更はしないで下さい。

◆近くで火気を使用しないで下さい。

◆運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用はしないで下さい。

◆無理な荷重をかけないで下さい。

この度は、「ウッドデッキ用金具」をご購入いただき、誠にありがとうございます。

ご使用前には、この「取扱取付説明書」をお読みの上、正しくお使い下さい。 

注意  この絵表示は、人が障害を負う可能性及び物的損害の発生が予想される内容です。 

禁止  この絵表示は、してはいけないことを表しています。 

強制  この絵表示は、しなければならないことを表しています。 

ポイント この絵表示は、作業上及び操作上での勘所を表しています。 

９９９０８７（０）

◆研磨剤入りのクレンザー等は、本体表面に傷をつけるおそれがあるため使用しないで下さい。

◆シンナー、ベンジン、ワックス、石油、塩素系溶剤等は使用しないで下さい。

◆ Е ў זּ ֝ 扱いには注意して下さい。�

強制

禁止

注意

取扱取付説明書

同 梱 品

金具　×２

ボルトＭ８　×４

化粧プレート　×２

ワッシャーＭ８　×４

スプリングワッシャーＭ８
×４

ナットＭ８　×４

ボルトＭ５　×４

ワッシャーＭ５　×４

スプリングワッシャーＭ５
×４

ナットＭ５　×４

説明書　×１

取付穴ガイド　×１



寸法（mm） 

施 工 寸 法 図
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取付穴はφ１１０～１２５とします。 

ボルト取付穴はφ１０～１２とします。 
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上面図 

正面図 側面図

ウッドデッキ用金具寸法図

ボルトＭ８（４本）

ウッドデッキ取付穴寸法

取 付 手 順

2 

。口〗。

１ 

　　　金具の両面テープシートをはがし、水

栓柱の取付位置に、左右側から挟み込ん

で、金具を貼付する。

金具を挟み込むボルトを締める。

ワッシャー

ナット

スプリング
ワッシャー

ボルトＭ５

※ 両面テープは、貼り直
しができないので、位置を
間違えないように注意し
てください。

　　貼付位置は施工寸法
図参照。

４ ５ 

化粧プレートの養生シートをはがす。

はがした面を上にして、水栓柱の前後を挟

むように化粧プレートをのせる。

3 

　　　電動工具などを用いて、取付穴寸法

通りにウッドデッキに取付穴を開ける。

（別紙の取付穴ガイドを目安としてください。

い。） 水栓柱を穴に差し込む。

化粧プレート

正面

ボルトを締めて、水栓柱をウッドデッキに固定
する。

両面テープシート

ボルトＭ８

ナット

スプリング
ワッシャー

ワッシャー

床板
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Rp1/2 

給水ソケット13（別売）  

給水エルボ13（別売） 

給水管HIVP13（別売） 

給水エルボ13
（別売）

給水ソケット13

（別売） 

給水管HIVP13（別売）

PropPlopBODYダブル（別売）PropPlopBODY(別売）

ＧＬ ＧＬ
７

０
０

８
０

５

ﾎｰｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

（別売）

水道用ホース（別売） 

給水口へ

保温材（別売）  

保温材（別売）  

PropPlopFAUCET（別売）



設計 製図承認 検図
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デッキ取付金具

外観寸法図



９９９０８８（０） 

実物大寸法[ｍｍ]

取 付 穴 ガ イド

◆下記の実物大寸法を取付穴の位置合わせとしてご利用ください。

正面

◆取付穴はφ１１０～１２５とします。（１ヶ所）
◆ボルト取付穴はφ１０～１２とします。（４ヶ所）
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